OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.0.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
pod budowg¢ budynku ustugowo — magazynowego dla potrzeb funkcjonowania istniejacego
zaktadu produkcyjnego prowadzacego dziatalno$¢ w zakresie recznego montazu zabawek i
urzadzen do gier z gotowych elementow i budowie miejsc postojowych wg. indywidualnego
projektu architektury i konstrukcji.
2.0.Lokalizacja
62-800 Kalisz, ul. Chocimskiego 2
Dziatka nr. 550, obrgb 152.
3.0.Inwestor
MAGIC PLAY Sp. z o.0.
62-800 Kalisz, ul. Chocimska 6
4.0.Podstawa opracowania

e Wytyczne Inwestora w zakresie zatozen funkcjonalno-technologicznych;

e Decyzja nr. 264/16 o ustaleniu warunkow zabudowy z dnia 4.11.2016r.

WBUA.6730.0181.2016 wydana przez Prezydenta Miasta Kalisza;

e Obowiazujace przepisy;

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;
5.0.Zalozenia projektowe architektoniczno -urbanistyczne
Projektowany budynek zostal zlokalizowany w tylnej cze$ci terenu nieruchomosci i w
granicy z dziatkg sasiednig nr. potozong przy ul. .
W ramach terenu obj¢tego granica opracowania projektowane sg nastgpujace elementy :

e budynek ustugowo-magazynowy;
e miejsca postojowe z komunikacja wewngtrzna, zielen niska i wysoka izolacyjna;

6.0.Dane techniczne
Wykaz pomieszczen :

PARTER
nr.pom. | nazwa pomieszczenia pow. m? | posadzka
0.1 Sanitariat 5,00 plytki ceramiczne
0.2 Pom. socjalne + szatnia 7,53 plytki ceramiczne
0.3 Wiatrotap 3,57 ptytki ceramiczne
0.4 Klatka schodowa 10,59 blacha zebrowana
0.5 Hala magazynowa 286,45 posadzka betonowa
Razem 313,14m?
PIETRO
nr.pom. | nazwa pomieszczenia pow. wm? | posadzka
1.1 Sala ustugowa 206,26 betonowa
Razem 206,26m?
Powierzchnia uzytkowa 519,40m?
Powierzchnia zabudowy 364,74m?
Powierzchnia catkowita 624,74m?
Kubatura 2 155,00m?
Wysokosci budynku 10,00m
Dhugo$¢ budynku 7,50m

Szeroko$¢ budynku 15,00m



4.0.Uklad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy.
4.1.Geotechniczne warunki posadowienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych / D.U.nr.126 poz.839 / ustalono :
A/ proste warunki gruntowe

* jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni;

» zwierciadto wody ponizej posadowienia fundamentow, brak niekorzystnych

warunkow geologicznych /ustalenia dokonano na podstawie probnych wykopow/;

B/ budynek jest czgsciowo pigtrowy 1 niepodpiwniczony.
Na podstawie powyzszych ustalen projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
Na glebokosci posadowienia przyjeto do obliczen dopuszczalny nacisk na grunt 0,15Mpa.
Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda
inne od zatozonych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.
4.2.Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
4.3.Uklad konstrukcyjny.
Projektowany budynek ustugowo-magazynowy to budynek parterowy i w czgsci pigtrowy
oraz niepodpiwniczony, przeznaczony na ustugi z magazynem.
Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak rowniez uktad konstrukcyjny obiektu
wyszczegolnione zostaly na rysunkach technicznych.
4.4.Zastosowane schematy statyczne
Podstawowe elementy no$ne jak podciagi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako belki
wolnopodparte. Fundament sprawdzano jako belke na podtozu sprezystym.
Wiezba dachowa — konstrukcja drewniana i stalowa.
4.5.Zalozenia przyjete do obliczen statycznych
Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

e PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie wiatrem

e PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie $niegiem

e PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

e PN-B-02003:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

o PN-EN 62305-1:2008.0chrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne;

o PN-HD 60364-5-559:2010.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Czg$¢ 5-55:Dobér i
montaz wyposaz. elektrycznego - Inne wyposazenie -Sekcja 559:0Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Sprawdzenia no$nosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych, dokonano wg:

e PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;

e PN-B-03150:2000/Az2:2003; PN-B-03150:2000/Az3:2004. Konstrukcje drewniane - Obliczenia
statyczne i projektowanie;

e PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie;

o PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;

e PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie;
e Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe.



4.6.Podstawowe wynik i obliczen.
Wyniki obliczen dostgpne sa do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.
4.7.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe podstawowych elementow konstrukcji

obiektu.

Pod projektowane $ciany zewnetrzne 1 wewnetrzne zaprojektowano tawy fundamentowe
zelbetowe z betonu B-20, zbrojone podiluznie stala A-III 4 x 912, strzemiona ¢ 6 cO
25cm.Wysoko$¢ taw 40cm. Pod tawami chudy beton B-7,5 gr.10cm. Pod stupy
zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe z betonu B20 zbrojone stalg A-I1I /
siatka dotem fi 12 co 15 cm. Prety pionowe 8 fi 121 6 fi 12 w $cianie. Poziom
posadowienia taw na rz¢dnej 1,0m ponizej posadzki. Wymiary i rozmieszczenie
fundamentow pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych kl.10 na zaprawie cementowej
uplastycznionej marki 3 MPa.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustaka szczelinowego gr.25 cm na zaprawie
cem.-wap. marki "3" i ocieplenia z styropianu i welny mineralnej grubosci 15 cm. W
$cianach na przedtuzeniu podciagu poz. 3 i 4 nalezy wykona¢ trzpien zelbetowy 38 x 25
cm zbrojony 6 fi 12.

W czesci budynku zaprojektowano strop z ptyt prefabrykowanych spr¢zanych typu
SPK20 zbr. 5x12,5 REI/60. Ptyty stropowe oparto na podciggach zelbetowych. Strop
nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. W czesci przy klatce schodowe;j
strop wykonany na budowie, ptyta grubosci 15 cm z betonu B20 zbrojona stalg A-I11/ fi
12 co 15 cm/.

Pod $ciang podtuzng pigtra od strony parterowej budynku zaprojektowano podciag
zelbetowy szerokosci 38 cm 1 wysokosci 60 cm, poz. 3 oparty na stupach i trzpieniu w
Scianie szczytowej. Podciag nalezy wykona¢ z betonu B20 zbrojac stalg A-III / dotem 8
fi 16, géra 2 fi 12, strzemiona fi 6 co 20 cm/. Pod ptyty stropowe zaprojektowano
podciagi zelbetowe szerokosci 38 cm 1 wysokosci 60 cm poz. 4 oparte na stupach
zelbetowych. Podciagi nalezy wykonaé z betonu B20 zbrojac stalg A-III / dotem 6 fi 18,
gora 2 fi 12, strzemiona fi 6 co 20 cm/. Pod podciagi zaprojektowano stupy zelbetowe
38x38 cm z betonu B20 zbrojone stalg A-111/ 8 fi 12, strzemiona fi 6 co 20 cm.

Nad otworami okiennymi i drzwiami zaprojektowano nadproza typowe L19 oraz
nadproza zelbetowe. Nadproza zelbetowe nad oknami szerokosci 4,0 m nalezy wykona¢
szeroko$ci 25 cm 1 wysokos$ci 30 cm z betonu B20 zbrojac stalg A-111 / dotem 4 lub 5 fi
12, wg opisu na rysunkach gora 2 fi 12, strzemiona fi 6 co 25 cm/. Nad wrotami
nadproze wysokosci 40 cm z betonu 1 stali j.w. zbrojone dotem 5 fi 14, gora 2 fi 12,
strzemiona fi 6 co 25 cm.

Nad parterem 1 pigtrem zaprojektowano dachy dwuspadowe w konstrukcji stalowej
pokryte plyta warstwowa grubos$ci 15 cm. Pod ptyty zaprojektowano platwie stalowe
oparte na $cianach podtuznych budynku. Ptatwie nalezy utozy¢ zgodnie ze spadkiem
dachow.

W poziomie projektowanego stropu budynku oraz na poziomie dachow zaprojektowano
wience zelbetowe z betonu B15 zbrojone pretami 4 fi 12, strzemiona fi 6 co 25 cm.
Schody na pigtro zaprojektowano w konstrukcji stalowej wykonane indywidualnie na
budowie.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok malarskich.



8.0.Zalozenia projektowe w zakresie materialow wykonczeniowych wewnetrznych
8.1.Sciany
e parter : sanitariat nr. 0.1, pomieszczenie socjalne z szatnig nr.0.2 : tynk cem.-wap. kat.
I11, glazura o wys. 2,0m, powyzej tynk z gladzig gipsowa malowang farbg tatwo
zmywalna;
e parter i pietro : hala magazynowa nr.0.5, wiatrotap nr.0.3, klatka schodowa nr.0.4, sala
ustugowa nr.1.1 : tynk cem.-wap. kat. I1I z gladzig gipsowa, malowanie farba
akrylowa do wys. 1,80m wykonczong lakierem bezbarwnym a powyzej malowanie

farbg tatwo zmywalna;
e wydzielenie kabiny wc : $cianka segmentowa o wys.205cm z drzwiami;
8.2.Sufity

Projektuje si¢ w czgs$ci sufity podwieszane oraz sufit z ptyty warstwowej pokrycia dachu.
e sufit rozbieralny 600x600 np. typu Amstrong, OWA;
8.3.Posadzki
Projektuje si¢ posadzki — rozmieszczenie wg. rzutow :
e plytki ceramiczne antyposlizgowe o wym. 30x30cm z cokolem o wys.10cm
zlicowanym z tynkiem $ciany ( przy braku glazury §ciennej );
e 7z cokotem o wys,10cm zlicowany z tynkiem $ciany.
8.4.Parapety wewnetrzne
e parapety z konglomeratu marmurowego;
8.5.Stolarka drzwiowa wewnetrzna
e drzwi : metalowe;
e drzwi - samozamykacze, kratki nawiewne w drzwiach sanitariatu i pom. socjalnego;
8.6.Balustrada — klatka schodowa
e balustrada rurowa o wys.1,10m ze stali nierdzewnej mocowana do stopni i podestu z
blachy ryflowanej;
8.7.Wentylacja grawitacyjna
e wywietrzaki dachowe;
9.0.Zalozenia projektowe w zakresie materialow wykonczeniowych zewnetrznych
9.1.Elewacja
e Projektuje si¢ tynk silikonowy gtadki f. Caparol przy izolacji scian z ptyt
styropianowych , kolorystyka tynku wg. katalogu barw f. Caparol : nr. GARU 60 (
jasny popiel ), nr. GARU 50 ( $redni popiel ).
e Detal architektoniczny — panel aluminiowy montowany na ruszcie aluminiowym w
kolorze RAL 5007 (niebieski).
9.2 .Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
e Stolarka z profili aluminiowych, szyby zespolone o wspotczynniku U=1,1W/m?xK,
szyby w drzwiach bezpieczne, samozamykacze w drzwiach. Klamki okien na
wysokosci dostepnej od poziomu podtogi, kolor : RAL 7024.
e Wrota segmentowe przemystowe, w tym jedne z drzwiami.
9.3.Parapety zewng¢trzne, rury spustowe i rynny, opierzenia
e Projektuje si¢ z blachy stalowej powlekanej, kolor : RAL 7042 ( popiel ).
9.4.Dach
Dach : pokrycie z ptyty warstwowej gr.15cm, kolor : jasny popiel;
10.0.Elementy zagospodarowania terenu
10.1.0bsluga komunikacyjna terenu inwestycji
Obstuga z drogi publicznej w ulicy Chocimskiej poprzez istniejacy zjazd publiczny.
Projektuje si¢ 8 miejsc postojowych na terenie dziatki oraz wewngtrzng komunikacje
pieszo-jezdna o nawierzchni utwardzonej pelnej i w czesci ptyt azurowych;



10.2.Projektowana zielen
Projektuje si¢ uporzadkowanie terenéw zielonych i dosadzenia krzewami catorocznie
zielonych. Projektuje si¢ nowe nasadzenia zieleni ozdobnej np. sosna oScista, juki
ogrodowe, azalie japonskie, cyprysy, tuje itd. Grunt gdzie beda rosty rosliny nalezy
wylozy¢ agrowldkning na ktorej bedzie rozsypana kora drzewna. Materiat roslinny
powinien pochodzi¢ ze szkotek drzew i krzewdw ozdobnych, co gwarantuje dobrg
ro$lin oraz wyboru spos$rod wielu odmian.
11.0.Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
11.1.Instalacja wodna i cieptej wody uzytkowej — dotyczy.
Podtaczenie do istniejacej miejskiej sieci wodociggowej w ul. Chocimskiej poprzez
Istniejace przylacze. Kociot grzewczy na ekogroszek w ramach istniejacego zaktadu
— ¢.0.. Ciepta woda grzana elektrycznie.
11.2.Instalacja kanalizacyjna — dotyczy.
Podtaczenie do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chocimskiej
poprzez istniejace przyltacze kanalizacji sanitarnej - podiaczenie do istniejacego zaktadu.
11.3.Instalacja gazowa — nie dotyczy.
11.4.Instalacja c.o. i cieplej wody uzytkowej — dotyczy.
Istniejacy kociol na ekogroszek w istniejagcym zaktadzie — c.0. a ciepta woda uzytkowa
ogrzewana elektrycznie.
11.5.Instalacja elektryczna — dotyczy.
Podlaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej poprzez istniejace przytacze
sieci elektrycznej, podigczenie z istniejacego zaktadu
11.6.0chrona przeciwporazeniowa — dotyczy.
11.7.Instalacja odgromowa — dotyczy.
12.0.Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
12.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposdb odprowadzania Sciekdw.
e zapotrzebowanie wody - 0,7m%/dobe, ilo$¢ sciekow - 0,5m%/dobe;
12.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, ich rodzaj,
1los¢ 1 zasigg rozprzestrzeniania si¢.
® nie wystepuja;
12.3.Rodzaj 1 ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
e standardowe odpady komunalne w ilo$ciach standardowych;
12.4.Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i innych zaktocenia, wraz z zasiggiem ich
rozprzestrzeniania sig.
e brak emisji drgan, promieniowania, pola magnetycznego 1 innych zaktocen;
12.5.Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

e przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, nie majg negatywnego wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

13.0.Charakterystyka energetyczna.
A. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych w tym
$cian pelnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych :



Ip | nazwa przegrody | symbol Wsp.U Wsp.U wg Wt | Warunek
. (W/m2K) 2014 (W/m2K) | spetiony
I. Przegrody $ciany zewnetrzne
1. | $ciana zewnetrzne S71 0,25 brak wymagan tak
I1. Przegrody dach
1. | Dach D1 0,20 brak wymagan tak
I11. Przegrody podtogi na gruncie
1. | podtoga na gruncie PG1 0,30 brak wymagan tak
IV. Przegrody $ciany wewngtrzne
1. | Sciana wewnetrzna | SW 12 1,70 brak wymagan tak
V. Przegrody drzwi zewngetrzne
1. | Drzwi zewngtrzne DzZ1 1,70 brak wymagan tak
VI. Przegrody okna zewngtrzne
1. | Okna zewngtrzne Dz1 1,30 brak wymagan tak

B. Bilans mocy urzadzen elektrycznych, stanowigcych state wyposazenie budynku.
Budynek wyposazony jest w urzadzenia elektryczne — zrodta $wiatla ( zarowki ) 1

urzadzenia technologi

cZne.

C. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na

gospodarke energetyczng obiektu budowlanego.
Projektowany budynek bedzie posiadat instalacje grzewcze — grzejniki.

D. Podsumowanie
Budynek spetnia warunki energooszczednosci, przegrody zewnetrzne maja
wspotczynniki U zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi i normg PN91/B-

02020.

14.0.Uwagi koncowe.

Materialy uzyte do budowy projektowanego budynku w zakresie materiatdéw

wykonczeniowych powinny by¢ jak najwyzszej jakos$ci tzn. powinny cechowac si¢
trwalo$cig 1 estetyka. Rodzaj 1 kolorystyke zastosowanych materiatdéw nalezy uzgadniac¢
kazdorazowo z projektantem. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami
odnosnych norm. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania budynku w gatunku I.
Podczas prowadzenia robot budowlano-montazowych nalezy $cisle przestrzegac
przepiséw bhp dotyczacych odpowiednich robot.
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Budowa
budynku realizowana bgdzie metoda tradycyjna w systemie gospodarczym i
zleceniowym, ze zorganizowaniem placu budowy na terenie stanowigcym witasnos$¢
Inwestora.

opracowali :




